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TOC-TN-Analysatoren – robust, 
zuverlässig, hochpräzise

➔ Variabel: TOC mit Hochtemperatur- oder
UV-Aufschluss

➔ Sicher: TOC- und TN-Bestimmung nach
Norm in einem Arbeitsgang

➔ Flexibel: TOC-Feststoffanalytik in zwei
Varianten für Serien und Einzelproben 

➔ Vielseitig einsetzbar für Abwasser, Trink-
wasser, Prozesswasser, Qualitätskontrolle
durch großen dynamischen Messbereich

Die Pforte zum richtigen Ergebnis
TOC und TN, Flüssigkeiten und Feststof-
fe, partikel- und salzhaltige Proben – alles
kein Problem für den IL 550 TOC-TN
Analysator. Die Direktinjektion erfolgt
septumfrei, ohne Schläuche und Venti-
le, über den pneumatischen Port, der
die Spritze hermetisch umschließt. Das
Ausbrennen der Nadel während der
Analyse schließt Verschleppungen aus.
Das variable Injektionsvolumen erlaubt
eine volumenabhängige Kalibrierung,
ohne zeitraubendem Ansetzen von
Standards. 

Vollständig aufgeschlossen
Die Direktinjektion mit einer 700 µm
Nadel garantiert besondere Partikel-
gängigkeit. Die Ofentemperatur von
950 °C und die optimierte Katalysator-
Packung ermöglichen die vollständige
Oxidation partikelhaltiger Proben und
schwer aufschließbarer Substanzen.
Selbst bei aggressiven Proben sind
lange Standzeiten des Katalysators
gewährleistet.

Autosampler mit großem
Nadeldurchmesser für
hohe Partikelgängigkeit

Chemolumineszenz-Detektor
für die TN-Bestimmung nach
Norm

IL 550 TOC-TN Analysator für die
Bestimmung von TOC und TN in
einem Arbeitsgang

Der pneumatische Port entspricht dem Partikel-
test nach ISO 8254 bzw. DIN EN 1484
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Schön empfindlich: TOC mit 
UV-Persulfat-Aufschluss
Der IL 500 TOC Analysator eignet sich
besonders für die Arbeit im niedrigen
Messbereich, denn hier werden bis zu
20 ml Probe injiziert. Das ausgespro-
chen wartungsarme Gerät arbeitet
ohne Katalysator, bei geringsten
Betriebskosten. Beim UV-Aufschluss
sorgt der direkte Kontakt von Probe
und UV-Quelle für eine effektive Oxida-
tion – mit exzellenter Wiederfindung
und Reproduzierbarkeit. Ist ein Auto-
sampler angeschlossen, kann dank
Doppel-Nadel-Technik zeitsparend
ausgeblasen und gemessen werden.

Volle Energie – UV Aufschluss bei 
187 und 254 nm

TOC-TN Analysatoren im Überblick
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GERÄTETYP IL 550 TOC-TN IL 530 TOC-TN IL 500 TOC
Messbereich TOC (NDIR) 0,05–30.000 mg/l 0,2–30.000 mg/l 0,002–10.000 mg/l
Messbereich TN (CLD oder ECD) 0,1–100 mg/l0,1–100 mg/l
Methode HT-Aufschluss bis 950 °C HT-Aufschluss bis 950 °C UV-Persulfat-Aufschluss
Parameter TC/TOC/NPOC/TIC, ● ● ●

Differenz oder Ausblasmethode
Signaloptimierung mit VITA ●

Probenzuführung Direkteinspritzung Einspritzung via Septum Fließinjektion
Feststoff-Modul DFS 950 (950 °C) Optional Optional
Feststoff-Modul HSC 1300 (1.300 °C) Optional Optional
Simultanmessung TOC und TN Optional Optional
Betrieb mit Autosampler Optional Optional Optional
Rühren auf aktueller Probenposition ● ●

Ausblasen und Messen simultan ●

für NPOC-Bestimmungen
Abmessungen TOC Grundgerät (H x B x T) 512 x 540 x 530 mm 512 x 540 x 530 mm 512 x 492 x 464 mm

➔ Zubehör für die TOC-TN Analysatoren auf Anfrage

IL 500 TOC einschließlich
Autosampler mit Doppel-
nadel-Technik
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➔ RFID Technik für automatisch sichere 
Reagenzien-Nachverfolgbarkeit gemäß GLP

➔ Einfacher Bürettentausch mit einer Hand

➔ Schneller Titrantenwechsel mit minimalem 
Spülaufwand

➔ Intuitive Handhabung durch selbsterklärende
Menüs und einfacher Methoden-Programmierung
über großes Display

Die neuen Titrationssysteme mit
kabelloser RFID-Technologie
So einfach war es noch nie, 100%ig
sicher zu sein: kabellos und berüh-
rungsfrei identifiziert das System die
eingesetzte Bürette automatisch mit
allen Daten – Reagenzienname, erster
Gebrauch, letzte Kalibrierung etc.
Messwert-Sicherheit und Reagenzien-
Nachverfolgbarkeit können so dank
RFID enorm vereinfacht werden. Der
Wechsel zwischen Titranten schließt
alle titrantführenden Teile ein – das ver-
meidet Kontaminationen und spart
Spülschritte.

TITRALAB – Automatische Titration für
Einzelproben und Probenserien

Sofort starten – mit kompletten
Titrationssystemen für:

Nahrungsmittel und Getränke
– Gesamt Säuregehalt: Wein, Essig, 

Fruchtsaft, Milch
– Chlorid: Milch, Butter, andere 

Milchprodukte
– Ascorbinsäure: Fruchtsäfte, 

Nahrungsmittel
– Freies und Gesamt-SO2: Wein, 

Fruchtsäfte
Umwelt und Wasser
– pH und Basizität
– Gesamthärte
– Chlorid
– CSB
Chemie und Galvanik
– Säure/Basebestimmung in wässrigen

und nichtwässrigen Medien
– Vorgegebene und Null-Strom Redox 

Bestimmung
– Komplexometrische Bestimmungen
– Silber- und Ablagerungsbestimmun-

gen Petrochemie
– TAN/TBN nach ASTM D664, D1159, 

D2896, ISO3771
– Bromindex und Bromzahl nach 

ASTM D1491, D7210
– Disulfid und Thiol nach ASTM D3227

Jederzeit ausbaufähig – TITRALAB 960
mit Einzelbüretten-Modul kann um vier
weitere Module erweitert werden, eben-
so TITRALAB 965 mit Doppelbüretten-
Modul (nicht abgebildet)

Auf einen Blick – das große Farbdisplay zeigt die 
Titrationskurve live, zusammen mit allen wichtigen
Kenndaten

Im Handumdrehen ist die Bürette zusammen mit allen
titrantführenden Teilen gewechselt, an die Vorratsflasche
angedockt und platzsparend im Regal verstaut.
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Großes Elektrodenangebot für
komplette Titrationssysteme
Mit über 60 Jahren Hersteller-Erfah-
rung steht RADIOMETER ANALYTICAL
für besondere Elektroden-Qualität. So
garantiert die einzigartige RED ROD
Technologie (s. Abb. oben) kurze
Ansprechzeiten und langfristig genaue
und reproduzierbare Ergebnisse. 

Zubehör für niedrige Kosten bei
hohem Probendurchsatz
Der Probenwechsler SAC90 (s. Abb.
oben) verarbeitet bis zu 126 Proben –
auch über Nacht. Die Führung der
Elektrode zum Spülbecher führt nur
über austitrierte Proben und vermeidet
so jede Kontamination. – Die PC Soft-
ware TITRAMASTER 85 zeigt und
verwaltet die Daten von bis zu sieben
Titratoren.  

Volumetrische Karl-Fischer 
Titration zur Wasserbestimmung
Komplette Karl-Fischer Messplätze
gibt es einzeln – TITRALAB 55 – 
oder kombiniert mit einem potentio-
metrischen Titrator als TITRALAB 980.
In beiden Messplätzen garantiert die
hochauflösende Bürette sichere und
zuverlässige Messergebnisse in fes-
ten und flüssigen Proben. 

TITRALAB Familie im Überblick 

Mehr dazu unter www.hach-lange.de/.at/.ch, Stichwort „TITRALAB“, mit kostenlosen
Downloads von Prospekten und Bedienungsanleitung sowie Bestellinformationen zu
TITRALAB Messplätzen, Reagenzien und Elektroden.
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➔ In einigen Ländern werden diese Produkte 
von spezialisierten Partnern vertrieben. 
Weitere Informationen erhalten Sie von 
Ihrem HACH LANGE Kontakt.

TITRALAB 840/845 854/856 865 870 960/965 980 55
Büretten
Bürettenanzahl 1/2 1/2 2 2 1/2 2 1
Bürettenerweiterung 4 mit 2 ABU 52 bzw. ABU 62 Doppelbüretten
Büretten austauschbar mit RFID ● ●

Erkennung
Techniken
pH/mV-Messungen ● ● ● ● ● ●

Endpunkt-Titration ● ● ● ● ● ●

Wendepunkt-Titration ● ● ● ● ●

pH-Stat-Titration ●

Karl Fischer, volumetrisch ● ●

Leitfähigkeitsmessungen ●

ISE Messungen ●

Dosiertechniken 
Kontinuierlich dynamisch ● ● ● ● ● ●

Inkrementell monoton/dynamisch ● ● ● ● ● ●

Peripherie Probenwechsler, Waage, Drucker, PC-Software
Elektrodeneingänge für
Indikatorelektroden 1 2 1
Referenzelektroden 1
Polarisierte Elektrode 1
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➔ Flexibel im Einsatz – mehrere Parameter
pro Probe gleichzeitig

➔ Sparsam im Verbrauch – geringe Reagen-
zienvolumen von 10-300 µl

➔ Einfach in der Handhabung – intuitive
Menüführung und vorprogrammierte
Methoden 

➔ Hohe Messfrequenz bis 300 Tests pro
Stunde 

➔ Sichere Ergebnisse durch duales Pipetten-
system

AP 300 DISCRETE Analysator – 
Kompakte Ionenanalytik

Fertigreagenzien für den AP 300 DISCRETE Analysator
PARAMETER MESSBEREICH METHODE METHODEN-NR. BEST.-NR.
Ammonium, nicht säure- 0,03–2,00 mg/l Berthelot D-10-107-06-1-A 52921
stabilisierte Proben 1,00–20,0 mg/l
Ammonium, säure- 0,03–2,00 mg/l Berthelot D-10-107-06-1-B 52918
stabilisierte Proben 1,00–20,0 mg/l
Chlorid 1,00–50,0 mg/l Thiocyanat D-10-117-07-1-A 52926

25,0–300 mg/l
Cyanid 0,02–0,50 mg/l Pyridin-Barbitursäure D-10-204-00-1-A 52925
Nitrat, Nitrit 0,75–20,0 mg/l Sulfanilamid D-10-107-04-1-A 52920
Nitrat, Nitrit 0,04–0,75 mg/l Sulfanilamid D-10-107-04-1-B 52919
Phosphor, ortho 0,10–2,00 mg/l Molybdat D-10-115-01-1-A 52923

0,015–1,00 mg/l

AP 300 DISCRETE: Vollautomatischer Ionen-Analyser für die Umwelt-
analytik, optimal ergänzt durch hochwertige Fertigreagenzien

Inkubator-Einheit Spül-Station

Reagenzpipette Probenpipette

Reagenzien-
Vorratsbehälter

Probenteller für Standards,
Verdünnungen und Proben
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Effizient bei hohem Probendurchsatz 
mit FIA – QUICKCHEM 8500

PARAMETER AUFSCHLUSSMETHODE
Cyanid, inline UV-Hochtemperatur
Phenol, inline Gasdiffusion, anschl. Kondensation
Detergentien, anionisch Einfach- oder Doppelextraktion mit

Chloroform
Gesamtstickstoff, inline UV-Persulfat
Gesamtphosphor, inline UV-Persulfat
Sulfid, inline Destillation

* Alternativ: Externe Probenvorbereitung mit MICRODIST Aufschluss-
System: Thermoblock mit 21 Aufnahmen für fertige Aufschlussröhrchen;
mehr Informationen auf Anfrage

➔ Mehr als 400 Norm- und andere Methoden erhältlich, Methoden-
Handbücher (englisch) auf Anfrage

QUICKCHEM Methoden 
mit integrierter Probenvorbereitung*

PARAMETER FERTIG- ABWASSER, SEE- UND BODEN
REAGENZIEN TRINK- BRACK-
ERHÄLTLICH WASSER WASSER

Ammonium ● ● ● ●

Nitrat ● ● ● ●

Nitrit ● ● ● ●

Chlorid ● ●

Chrom ●

Cyanid ● ●

Kieselsäure ● ● ●

Aluminium ● ● ●

Eisen ● ● ●

Mangan ● ● ●

Phosphat ● ● ● ●

pH ●

QUICKCHEM Methoden 
ohne Probenvorbereitung

➔ Zeitsparend durch methodenspezifische 
Fertig-Reagenzien

➔ Sofort betriebsbereit mit minimalen 
Anfahrtszeiten

➔ Minutenschneller Methodenwechsel

➔ Automatische Elimination von Gasblasen 
in der Probe

➔ Alarmfunktion für Leckagen

➔ Multilinguale Betriebssoftware

Maximale Produktivität
Die FIA Technologie wurde aus der SFA
(Segmented Flow Analysis) weiterent-
wickelt und erweist sich für Wasser- und
Umweltlabors mit großem Probenauf-
kommen als hochwirtschaftliches
Analyseverfahren. Die umfangreichen
Messbereiche für viele Parameter
machen die FIA zu einem universellen
Analysewerkzeug insbesondere für
Wässer aller Art. In der Entwicklung
des QUICKCHEM 8500 beweisen sich
20 Jahre Erfahrung in der Praxis.

QUICKCHEM 8500 – optimierte FIA (Fließinjektionsanalyse) 
für 120 Proben pro Stunde
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Laborautomaten mit integriertem 
Aufschluss – GANIMEDE-P und -N

➔ Ergebnisse in Minuten 
für Gesamt-P und TNb

➔ Testfertige Reagenzien

➔ Integrierter Blitzaufschluss

➔ Mobile Steuerungseinheit

➔ Einfache Handhabung

Messverfahren Analog EN 1189
Messbereich 0,01 bis 3,8 mg/l PO4-P
Reproduzierbarkeit Bei 1 mg/l: ± 2%
Messwellenlänge 880 nm
Kalibrierung Autom. 2 Punkt, optional Standardreihe
Probenteller 36 x 30 ml und 53 x 15 ml
Schnittstellen 1 seriell, 1 parallel, 1 Probenwechsler
Netzanschluss 230 V/50 Hz (optional 110 V)
Farbdisplay 5,7 Zoll; IR-Schnittstelle
Reagenzien-Set GANI CHEM P zur automatischen Phosphat-

Analytik, Messbereich 0,01-3,8 mg/l P, 100 
Bestimmungen, Best.-Nr. GCA100

➔ Probenwechsler für GANIMED siehe Seite 81,
mehr Zubehör auf Anfrage

Technische Daten GANIMEDE P
Messverfahren Analog EN ISO 11905-1
Messbereich 0,5 bis 150 mg/l TNb

Reproduzierbarkeit Bei 10 mg/l: ± 2%
Messwellenlänge 210 nm
Kalibrierung Autom. 2 Punkt, optional Standardreihe
Probenteller 36 x 30 ml
Schnittstellen 1 seriell, 1 parallel, 1 Probenwechsler
Netzanschluss 230 V/50 Hz (optional 110 V)
Farbdisplay 5,7 Zoll; IR-Schnittstelle
Reagenzien-Set GANI CHEM N zur automatischen Bestimmung 

von Gesamt-Stickstoff, Messbereich 0,5-150 mg/l 
TNb, 100 Bestimmungen, Best.-Nr. GCA200

Technische Daten GANIMEDE N

Flexibel einsetzbar – mit 
intelligentem Datenmanagement
Das GANIMEDE System – aus Proben-
wechsler, Steuereinheit und Analyse-
einheiten mit integriertem Aufschluss
für N bzw. P – ermöglicht flexibles
Arbeiten an unterschiedlichen Mess-
plätzen. Die kabellose Steuereinheit
spricht eine oder beide Analyseein-
heiten an. Probendaten werden per
Barcode-Scanner oder PC erfasst und
mit der Steuereinheit weiterverarbeitet.

Sichere Ergebnisse in Minuten –
mit effizientem Aufschluss
Die integrierte Hochtemperatureinheit
(150 °C) inklusive Blitzkühlung liefert
präzise Ergebnisse in kürzester Zeit.
Selbst komplexe Phosphat- oder Stick-
stoffverbindungen werden in vier bis
sieben Minuten vollständig aufge-
schlossen und abgearbeitet – analog
EN 1189 (Phosphat) bzw. ISO 11905-1
(Stickstoff).

Sofort verfügbar – testfertige
Reagenzien mit GANI CHEM
Das aufwändige Ansetzen von Reagen-
zienlösungen ist vorbei – die hochwertigen
GANI CHEM Reagenzien ermöglichen
bis zu 100 Bestimmungen bei einfachster
Handhabung.
Die verbrauchten Reagenzien werden
sicher und bequem durch HACH LANGE
zurückgenommen und aufbereitet.
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Spezifische Analyseeinheiten 
mit integriertem Aufschluss –
jeweils für Gesamt-P und TNb




